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Serija 4, Siltumsukna tipa velas
zavetajs, 7 kg
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Papildu piederumi

WTZ1110 : Kondensata $lutene

WTZ11400 : Kompl.montaz.citu virs cita ar plauktu
WTZ20410 :

Velas zavétajs efektivai zavésanai -

energoefektivitates klase A+.

» Izmantojot funkciju AutoDry, saudzigi zavéjiet ve|u lidz
vélamajai sausuma pakapei.

» AntiVibration Design: stabila un klusa darbiba bez vibracijas.

» LED ekrans ar skarienjltigu vadibu un daudzam
papildfunkcijam, pieméram, palai$sanas atlikSana (lidz pat 24
stundam) un atlikusais laiks.

» SensitiveDrying sistéma - tvertnes ipasa struktdra un uzbive
nodrosina vienmérigu un saudzigu zavésanu.

» SensitiveDrying System unikala tvertnes struktira aizsarga velu
un nodroSina lielisku zavésanas rezultatu, velu nesaburzot.

Tehniska informacija

leblvéts / Brivi stavoss : Atseviski stavoss

Nonemama virsma : Né

Durvju enge : pa labi

Stravas vada garums : 145,0 cm

Augstums ar darba virsmu : 0 mm

Produkta izméri : 842 x 598 x 613 mm

Neto svars : 46,4 kg

Fluorétas siltumnicefekta gazes : Né

Aukstumneséja veids : R290

Hermétiski noblivéts aprikojums : Ja

The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t

EAN kods : 4242005187942

Piesléguma jauda : 600 W

Strava: 10 A

Spriegums : 220-240 V

Frekvence : 50 Hz

Nominala ietilpiba, izteikta kilogramos, standarta kokvilnas
programmai - (2010/30/EC) : 7,0 kg

Energoefektivitates klase (2010/30/EC) : A+

Standarta kokvilnas programmas energopatérins pilna noslodze -
NEW (2010/30/EC) : 1,96 kWh

Programmas laiks standarta kokvilnas programmai pilna
noslodzé : 204 min

Standarta kokvilnas programmas energopatérin$ daléja noslodzé
- NEW (2010/30/EC) : 1,16 kWh

Programmas laiks standarta kokvilnas programmai daléja
noslodzé : 126 min

Svértais energopatérin$ gada - NEW (2010/30/EC) : 243,0 kWh/
annum

Svértais programmas laiks : 159 min

Standarta kokvilnas programmas vidéja kondensacijas
efektivitate pilna noslodzeé (%) : 81 %

Standarta kokvilnas programmas vidéja kondensacijas

efektivitate daléja noslodzé (%) : 81 %
4242005187942

Svérta kondensacijas efektivitate (%) : 81 %
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Velas zavétajs efektivai zavésanai -
energoefektivitates klase A+.

Energijas patérins un veiktspéja

Programmas un specialas funkcijas
- Kondensatora aizsardzibas filtrs
- AutoDry, elektroniska mitruma kontroles sistéma

- Specialas programmas: Jaukta vela, Dvieli, Laika progr. 30
min. auksts, Laika progr. 30 min. silts, Sporta drébes, super
quick 41, Krekl/bluzes, Jaukta vela

- 120 min pretsaburzi$anas funkcija programmas beigas

Dizains un komforts

- Liels LED ekrans atliku$a laika un 24 h atlikta beig$anas laika,
programmu statusa un papildfunkciju atspogulo$anai.

- TouchControl pogas: Atvieglota gludinasana, 24 h Programmas
beigu laika atlik§8ana

- SensitiveDry sistéma: Liela Galvalume ar velu saudzéjosu
struktdru un ar soft-design ieliktniem

- AntiVibration Design - stabilak un klusak

Drosiba

- Bérnu drosibas sistéma
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